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Vodní a tepelné 
hospodářství

Vodní hospodářství - v rámci 

provedení vodního hospodářství 

řešíme zásobování vodou z jiných 

zdrojů než vodovodní řád - stud-

ny, přírodní i umělé vodní nádrže, 

vodoteče, akumulační nádoby. 

V těchto případech se jedná o vy-

bavení betonárny automatickou 

tlakovou stanicí (AT stanice), která 

je vybavena potřebným množstvím 

čerpadel (možnost kaskádového 

připojování) a tlakovou nádobou. 

Vhodným doplněním AT stanice 

je akumulační nádoba, kterou lze 

využít v kombinaci pro ohřev zámě-

sové vody (kovová, plastová). Je zde 

možno rezervovat určitou zásobu 

vody pro technologické účely. 
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Tepelné hospodářství - pro zajištění 

výroby betonových směsí v zimním 

období je možné využít nabídky 

společnosti MERKO CZ a.s. a doplnit 

betonárnu o:

• ohřev záměsové vody

• prohřívání kameniva horkým 

vzduchem

• temperování prostoru betonárny

Hladinu vody v akumulační nádo-

bě - její doplňování a čerpání - je 

řízeno snímači hladin se signalizací 

poruchy čerpadel, stavu množství 

vody v nádrži a havarijních situací.
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Množství vyrobené 
betonové směsi v zimním 
období

do 30 m³/hod do 50 m³/hod nad 50 m³/hod

Palivo Zemní plyn, kapalný plyn, ELTO, elektřina

Ohřev záměsové vody

Množství teplé záměsové 
vody 5 400 l/hod 9 000 l/hod 12 000 l/hod

Velikost akumulační 
nádoby Min.20 m³ Min.30 m³ 30 m³ a větší

Topný výkon zdroje 
– akumulační způsob 
ohřevu 

100 kW 150 kW 200 kW

Topný výkon zdroje 
– průtokový způsob 
ohřevu

200 kW 300 kW 400 kW

Prohřívání kameniva

Uskladnění kameniva Venkovní skládka, řadový zásobník, věžový zásobník

Médium Horký vzduch o teplotě 100°C, tlak 3 000 - 5 000 Pa

Topný výkon zdroje 140 kW 140 kW 200 kW

Temperování prostorů betonárny

Médium Teplý vzduch

Zdroj teplého vzduchu Centrální nebo samostatné generátory

Umístění vodního a tepelného hospodářství - vodní a tepelné 

hospodářství může být umístěno přímo v prostorách betonárny 

nebo v přemístitelném kontejneru, který bude situován v blízkosti 

mísícího jádra. Kontejner je vybaven elektrickými topnými 

konvektory, které temperují kontejner na vnitřní teplotu +10°C, 

takže v tomto prostoru nemůže dojít k zamrznutí.

Palivová základna - navržená tepelná zařízení je možné 

provozovat s napojením na rozvody zemního nebo kapalného 

plynu a ELTO (olejové nádrže se záchytnou jímkou jsou umístěny 

v samostatném prostoru).
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Ohřev záměsové vody - každý případ je řešen individuálně podle 

místních podmínek a požadavků. Záměsovou vodu lze připravovat 

dvěmi způsoby:  

• akumulační způsob - tepelně izolovaná beztlaková 

nádoba co největšího objemu, ve které je voda ohřívána 

v době mimo výrobu, během výrobního procesu je voda 

v nádobě pouze dohřívána. Tento způsob je doporučován 

v případech, kdy je betonárna zásobována vodou 

z alternativního zdroje - není napojena na vodovodní řád. 

Záměsová voda je do váhy vody dopravována AT stanicí, 

která je sacím potrubím napojena na akumulační nádobu.

• průtokový způsob - potřebné množství záměsové vody je 

připravováno dle okamžitých potřeb výroby; tato varianta je 

náročná na velikost instalovaného příkonu

Prohřívání kameniva horkým vzduchem - zařízení, 

které slouží k temperování kameniva ve venkovní 

skládce nebo zásobníku kameniva (řadový nebo 

věžový), je sestaveno z jednotlivých dílčích částí:

• horkovzdušné generátory

• vysokotlaký ventilátor s rozvodným 

potrubím a distribučními tryskami

• automatické řízení provozu s dálkovým 

řízením a hlášením poruchy pomocí GSM

• teplota horkého vzduchu: 100°C

Temperování prostoru betonárny - zdrojem tepla 

pro vytápění je teplovzdušná jednotka nebo 

sálavé agregáty.
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