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PROJEKCE

O FIRM�

VEDE
      SYSTÉM

O FIRM�:
Spole�nost FEMONT OPAVA s.r.o. byla založena v-roce 1992.  
Od po�átku své existence byla zam��ena na klasickou záme�nickou 
výrobu, jako jsou ocelové p�íhradové nosníky, ocelové regály, ploty, 
zábradlí nebo schodišt�, a dále na montáže technologického za�ízení, 
zejména �istíren odpadních vod, spaloven odpadk� nebo pilinových 
zásobník�.
Úsp�ch výrobního programu umožnil nejen personální r�st firmy,  
ale i další rozší�ení spektra výroby. P�elomovým rokem byl rok  
1994, kdy FEMONT OPAVA s.r.o. zahájil nejprve dovoz a posléze  
pak vlastní výrobu a montáž ocelových oplášt�ných hal.
Firma se rychle rozvíjela, a tak z�ízení své výrobní základny �ešila 
vybudováním vlastních nových výrobních hal a administrativní budovy 
na severozápadním okraji m�sta Opavy, v-katastru obce Vávrovice.
Úsp�šný rozvoj firmy jist� vyplývá i z-toho, že základem jejího výrob-
ního programu jsou LEHKÉ HALY SYSTÉMU VEDE.

PROJEKCE:
Dle p�ání zákazníka m�že projek�ní kancelá� “FEMONTU OPAVA” 
zpracovat kompletní projektovou dokumentaci požadovaného 
objektu, zahrnující dokumentaci konstruk�ní, technologickou  
i montážní, v�etn� rozkreslení jednotlivých konstruk�ních prvk�  
a detail�, jako jsou okna v�etn� lemování, dve�e, vn�jší schodišt�, 
lávky apod. Veškeré konstruk�ní práce se realizují v-systému 
AutoCAD 2000.

VÝHODY            VEDE 
   SYSTÉMU

VEDE SYSTÉM:
Výroba a montáž ocelových oplášt�ných hal se ve “FEMONTU OPAVA” opírá o vlastní  
projek�ní a výrobní systém, tzv. VEDE systém. Systém, spo�ívající v-novém �ešení tvaru a konstrukce 
prvk�, jehož autorem je Ing. Vladimír Danko, je chrán�n jako užitný vzor. Základem VEDE systému  
jsou p�íhradové st�ešní nosníky sedlové nebo pultové, které jsou uloženy kloubov� na p�í�n� vetknuté 
sloupy. Nosníky jsou koncep�n� nové jak svým tvarem, tak i konstruk�ním �ešením bez sty�níkových 
plech�. VEDE systém umož�uje provád�t i rámové a obloukové konstrukce, potrubní mosty, lávky apod. 
K-halovým objekt�m se dodávají i správní a sociální budovy s-ocelovou konstrukcí.

Z-optimálního souladu mezi tvarovými, statickými, materiálovými  
a vývozními požadavky vyplynula ekonomická výhodnost i p�irozená 
estetika t�chto konstrukcí. VEDE systém posunuje hranice b�žných 
rozp�tí daleko za dosavadní zvyklosti, rozpony kolem 30 m bez podpor 
se realizují se stejnou spot�ebou oceli, jako mají jiné malorozporové 
konstrukce.

VÝHODY VEDE SYSTÉMU:
Povrchová úprava: Ocelová konstrukce je dodávána 

s-kompletní povrchovou úpravou vodou �editelnými 
nebo syntetickými barvami na o�išt�ném nebo otrys-
kaném povrchu, jejíž barevnost ur�uje objed-navatel. 
Po smontování stavby se provádí její p�et�ení, které 
odstra�uje poškození nát�ru p�i manipulaci.

Výroba všech ocelových konstrukcí ve firm� 
FEMONT OPAVA s.r.o. probíhá ve dvou dvoulod-
ních halách o rozm�rech 30 x 60 m a 36 x 54 m 
osazených mostovými je�áby o nosnosti 5 a 8 tun.
Jednotlivé ocelové profily procházejí p�ed  
p�ípravou materiálu pr�b�žným tryskácím  
za�ízením s vále�kovou tratí typu TTP 1,6  
s možností tryskání jednotlivých profil� hutního 
materiálu �i svark� o maximálním rozm�ru  
700 x 1500 mm a nekone�né délky, kde probíhá 
vlastníotryskání ocelovým granulátem velikosti  
0,8 až 1,2 mm na pot�ebnou �istotu povrhu  
SA 2,5. Posléze jsou tyto ocelové profily d�leny  
na pásových pilách typu PAEGAS a BOMAR, oce-
lové plechy jsou zpracovány na pálícím automatu 
typu PIERCE, st�íhány na tabulových n�žkách �i 
ohýbány na ohra�ovacích lisech  
nebo d�leny na profilových d�rovacích n�žkách.
Takto nad�lený a strojn� opracovaný materiál 
bývá stehován a sva�ován sva�ovacími polo-
automaty typu FRONIUS v ochranné atmosfé�e 
CO2 do jednotlivých svark� ocelových konstrukcí. 

Technologický tok výroby ocelových svark�  
jednotlivých konstrukcí kon�í p�ed expedicí  
v lakovn�, kde probíhá komplexní základní  
a vrchní krycí nát�r p�íslušným typem nát�rové 
hmoty odpovídající nát�rovému systému poža- 
dovanému pro danou ocelovou konstrukci. 
Kapacita výroby ocelových konstrukcí firmy 
FEMONT OPAVA s.r.o. �iní 300 - 400 tun za m�síc 
(cca 5000 tun ro�n�) dle typu vyráb�né ocelové 
konstrukce.

TECHNICKÉ
ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Spole�nost FEMONT OPAVA s.r.o. nabízí objekty sestavené z-kompo-
nent�, uvád�ných v-p�íslušných podkladech VEDE systému; rozp�tí hal se 
pohybuje od 12 do 40 a více metr�, výška dle požadavku na využitelný 
prostor nebo na zdvih je�ábu, vzdálenost p�í�ných vazeb je obvykle  
6 metr�, sklon st�echy p�edstavuje 5, 10, 15 a 20 % nebo dle požadavku 
zákazníka.
Komponenty odpovídají platným normám, které �eší zatížení sn�hem  
a v�trem (odpovídá �SN 73 0035), požární odolnost nechrán�né ocelové 
konstrukce je podle hodnocení platných norem, dimenzování konstrukcí 
se provádí ve shod� s-�SN 73 1401 nebo s-p�edpisy  
udanými odb�rateli, jejich výroba odpovídá �SN 73 2601. Zatížení  
je�áby udává výrobce je�áb� v-technických podkladech podle typu,  
nosnosti a rozp�tí je�ábu.

Materiál tvo�í ocel Fe 360 – 11 373 a 11 375. Sloupy jsou zpravidla 
z-tenkost�nných obdélníkových profil� o rozm�ru 160 x 320,  
160 x 400 nebo 160 x 480 mm. Vysoké haly nebo haly s-je�áby 
mají p�íhradové sloupy. P�íhradové nosníky jsou z-profil� 
válcovaných za tepla ve tvaru I, U a L. Vaznice a paždíky jsou 
z-tenkost�nných U profil�.

Nosný systém tvo�í p�íhradové vazníky sedlové, které jsou ur�eny pro 
jednolodní a vícelodní haly. Vazníky pultové jsou ur�eny  
pro unikátní dvoulodní haly bez úžlabí a p�ístavby. Mezi vazníky 
jsou vaznice, tedy nosníky nesoucí st�ešní pláš�, a mezi sloupy 
jsou paždíky nesoucí st�nový pláš�. St�echa je ztužena L profily. 
Podélné ztužení mezi sloupy je z-trubek. Vetknuté sloupy jsou 
kotveny do betonových základových patek pomocí p�edem 
zabetonovaných kotevních šroub�.

REALIZACE:
Montáž hal a ocelových konstrukcí 
provádí FEMONT OPAVA s.r.o. svými 
vlastními montážními �etami, které jsou 
�ádn� proškoleny. Na montáž ocelových 
konstrukcí a hal vlastní firma certifikát o 
zp�sobilosti provád�ní montážních prací.

� nízký sklon konstrukce st�ech, �ímž je minimalizován jinak nevyužitý podst�ešní prostor
� statická výhodnost, umož�ující jednoduché dosažení i velkých rozpon� bez podpor
� konstrukce z nich jsou lehké
� tvarová variabilita komponent�, umož�ující prakticky neomezené velikosti a tvary požadovaných objekt� 

s-libovolným sklonem sedlové nebo pultové st�echy, odpovídající nejr�zn�jším oblastem využití, výrob�, 
skladování nebo obchodu. Haly lze sestavovat do vícelodních objekt�.

� haly lze dle požadavku zákazníka vybavit vestav�nými podlahami, p�íhradami a vestavbami, mostovými 
nebo podv�snými je�áby

� možnost realizace architektonicky náro�ných objekt�
� lehkost montáže a elegance �ešení
� nízké po�izovací náklady

VÝROBA:

Obvodový pláš�  haly bez zateplené izolace se provádí 
z-lakovaných pozinkovaných trapézových plech�  
a dodává se v�etn� všech kompleta�ních prvk�.  
Halu lze opat�it tepelnou izolací, kterou tvo�í lehké 
sendvi�ové panely z-polyuretanové p�ny. St�echy se 
sklonem menším než 7 % jsou opat�eny bezesparou 
krytinou z-PVC fólie, a to bu� na panelech s-polyureta-
nem, nebo na skládaném st�ešním plášti s-izolací des-
kami polystyrénu nebo minerální plstí. Spojené  
PVC fólie se tepeln� sva�ují. Obvodový pláš� je  
opat�en dve�mi, okny, výkladci, vraty, žlaby a svody,  
to vše dle p�ání objednatele. St�ešní pláš� m�že být osa-
zen sv�tlíky �i prosv�tlovacími pásy.

Kvalitu provedení a soulad  
s-platnými normami a p�edpisy  
OCELOVÉ KONSTRUKCE LEHKÝCH  
HAL systému VEDE zaru�uje CERTIFIKÁT, 
vydaný Technickým  
a zkušebním ústavem stavebním  
v-Praze; kvalitu ostatních ocelových 
konstrukcí (t�žkých, lehkých, st�edních), 
tvo�ených profily válcovanými za tepla 
typu I, U, HEA, HEB, HEM apod.  
zaru�uje CERTIFIKÁT, vydaný �eským 
svá�e�ským ústavem VŠB v-Ostrav�,  
a Velký pr�kaz zp�sobilosti, vydaný  
SLV Berlín.
FEMONT OPAVA s.r.o. dodává  
a montuje ocelové konstrukce  
a jejich oplášt�ní v�etn� všech  
dopl�k� se sv�tlíky, okny, vraty,  
dve�mi atp. Dodávku tvo�í vrchní  
stavba nebo i kompletní provedení  
objektu.


