








Zakladem vesSkerého odborného Skolstvi
je Uzké sepéti mezi teorii a praxi.
Ani opavskad stavebni primyslovka neni a ani v minulosti nebyla v tomto sméru
vyjimkou. V rémci zlepSovani podminek pro praktickou vyuku se jiZz koncem
60. let (1968) uvazovalo o vystavbé ucCeben praktického vycviku (vCetné zdzemi)
podle projektu Ing. Spicky. V j&dru dvoupodlaZni objekt s jednopodlaZnimi
uc¢elovymi pristavbami v podobé kridel mél byt v patre komunikacCné spojen krytym
prichodem s tzv. vézi.
Projekt nakonec nebyl
realizovan, snad z dlvodu
uprednostnéni adaptace
i;f; vychodniho kridla Skoly
aj. Naléhavad potreba
zazemi pro vyuku odborného
vycviku vyadstila nakonec
v letech 1973-1974 ve
vystavbu jednoduchého jednopodlazniho objektu podle projektu Ing. arch. Miroslava
Holého. Pozdéji v roce 1982 bylo pristoupeno k dal$i dpravé Saten a skladd praxe,
které mély zajistit odpovidajici zdzemi pro studenty.

V roce 1975 byl upraven aredl pro vyuku branné vychovy (prekédzkové draha a vzduchovkovéa
strelnice) a uCebna v prirodé. Soucasné byl adaptovéan objekt zahradniho domku na svazdackou
klubovnu. Ten byl v roce 1994 prestavén Zaky Skoly na zarizeni pro vyuku odborné praxe.




V letech 2003-2004 probéhla rozsahla rekonstrukce strechy a fasady
podle Kachlerovy plvodni dokumentace, financovana z prostredki
Moravskoslezského kraje. Zamérem investora byla restituce vzhledu
za pouziti maximdlni miry autentickych materidll a technologii.
Rekonstrukéni préce byly rozdéleny do dvou fazi - v prvni byla
adaptovana strecha, rehabilitovdno prevySené mansardové zastreSeni
rizalitu (vCetné trojlihelnikového Stitu, ktery zmizel pri

_ drekonstrukci budovy v 50. letech 20. stoleti) a souCasné zde byla

’ g " - vybudovana nova sborovna. Ve druhé fazi byla obnovena fasada.
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SN i:} lezitym momentem celé akce byla nahrada
-ggvkozeného keramického obkladu novym,

.;J;;;J'ktery by svymi vlastnostmi - tvarem, sloZenim a designem -
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odpovidal pGvodnimu. Specialni obklad nestandardniho formatu

a dobového designu s fasetami dodala divize Keramika Chlumcany
firmy Lasselsberger a. s. Jeho uziti vzhledem k nezanedbatelné
ploSe (175 m?), kterou na fasddé obklad zaujima, umoznilo dosahnout
plvodni historické a funkéni kvality zcela v intencich Kachlerova
vidéni a vnimani projektované stavby. Zdarila rekonstrukce, kterd
se za prikladny pristup k pamdtkové chréanénému objektu tési uznéani
mezi odborniky pamdtkové péce, byla ocenéna také v kategorii
Interiéry a fasady obcCanskych a prdmyslovych staveb na jedendctém
rocniku renomované soutéZe ve stavebnictvi Taurus. Ta se konala

v ramci mezinarodniho stavebniho veletrhu IBF v Brné.




prdce provedla opavskd firma Richarda M1l

ye stfednim rizalitu, umisténi slezské orlice v ose rehabi-
litovaného Stitu na mist& né€kdejSiho rddového kiizZe, restiiygﬂ
keramického obkladu na zdpadni (bo&ni) stran& uliéniho kfi&!?g{!ﬁ,

V posledni dobé& byla vénovana pozornost télocvién
Skoly, pripomeiime rekonstrukci Saten a socidlniho

zarfizeni (2005), prFistavbu posilovny a renovaci
JogviZny (2006-2007).
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